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Tragrollen Typ 15207 (Normrollen)

Labyrinthdichtung

Kugellager w

Dichtkappe
Stahlblech verzinkt

Schliisselflache
%F‘SW)

Sicherungsring

Lagerboden —

Z

S~ Regenschutzkappe

Technische Beschreibung

e Tragrollenrohr nach DIN EN 10220 e Labyrinth — Abdichtung
(langsnahtgeschweiRtes Rohr) e Stahlblechdeckel
e mit Lagerhalter zu einem Block verschweif3t e Regenschutzkappe
e Kalibrierter Kugellagersitz e Wartungsfrei
e Prazisionskugellager
Standarddurchmesser
D 51 63,5 80 88,9 108 133 159
20 20 20 20/25/30 | 20/25/30 | 20/25/30 | 20/25/30
S 3,2 2,9 2,0 2,9 3,2 4,0 45
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Ausfihrung mit Schlusselflache (SW)

Oberbandrollen

400 500 506 532
500 600 606 632

Gurtbreite Abmessungen
i ? 2 tlg. 3tlg. RL EL AL
o B ° 400 165 171 191
i \ } 300 500 | 200 | 206 | 226
400 650 250 256 276
RL 500 800 315 321 341
EL 650 1000 380 386 406
AL 800 1200 465 471 491
Unterbandrollen
— Gurtbreite RL EL AL
1 300 400 | 406 | 432
— — O

SW 650 750 756 782

800 950 956 982
1000 1150 1156 | 1182
1200 1400 1406 | 1432

Achse @ d | Kugellager | SW
20 6204 15
25 6305 18
30 6206 22
40 6308 32

Ausfihrung mit Aul3en-/Innengewinde

(%

Gewindelange bei AuRengewinde (AG)

d/dM | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30
20 28 30 35 40
25 35 40 50
30 40 50 60

Gewindetiefe bei Innengewinde (I1G)

d/dMm | M10 | M12 | M16 | M20
20 28 30
25 30 35
30 35 40

Das Mal3 RL (Rollenlange) ist hierbei gleich, siehe Tabelle
oben. Hier &ndern sich nur die MaRRe EL (Einspannlange) und
AL (Achslange).

Tragrollen in Sonderanfertigung

Neben dieser Standard-Tragrolle kdnnen wir auch fast alle anderen Tragrollen nach lhren
speziellen Abmessungen und Winschen fertigen. Wir bitten um Ihre entsprechenden Anfragen.
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